
Nugelec
Alarmes et Détection Incendie

Accessoires pour tubulure de détecteurs par aspiration
Synonyme de fiabilité et de performance, la détection par aspiration prévient et alerte le plus tôt possible 
en cas de risque incendie. Celle-ci permet à l’exploitant de gagner suffisamment de temps pour analyser la 
situation, et ainsi prendre la meilleure décision pour protéger les biens et les personnes liés à son activité. En 
effet, même de faibles quantités de fumées peuvent être détectées, bien avant que l’incendie n’ait le temps 
de se développer.

Pour cela, il existe une gamme de tubes et accessoires spécifiques, permettant la mise en place d’un tel 
système, quel que soit l’environnement physique et spatial concerné.  

Ces accessoires répondent aux principales exigences normatives qui leurs sont liées (EN 61386-1 et EN54-20).

Le diamètre externe standard des tubes est de 25mm. Un adaptateur 25mm/27mm est disponible, voir la liste 
des références. 



Nugelec
Alarmes et Détection Incendie

Accessoires pour tubulure de détecteurs par aspiration

Référence Désignation
NUG30431 VESDA - 10 adapt 25mm/27mm eq. PIP-004
NUG30432 VESDA - Tube flexible 1m eq. PIP-021
NUG30433 VESDA - Tube flexible 30cm eq. PIP-026
NUG30466 VESDA - 10 tés adapt. 25/8 eq. PIP-016
NUG30467 VESDA - 10 bouchons discr.capil.eq.222-059
NUG30468 VESDA - 20 tubes ABS  eq. PIP-001
NUG30469 VESDA - 10 manchons F/F 25mm  eq.PIP-002
NUG30471 VESDA - Kit Capillaire eq. 059-007
NUG30472 VESDA - Rosace coniq. capill. eq.144-013
NUG30475 VESDA - Capil 10mm rouge-100m eq.221-035

Référence Désignation
NUG30476 VESDA - 10 raccords union F/F eq.PIP-003
NUG30477 VESDA - 10 coudes 90° eq. PIP-005
NUG30478 VESDA - 10 coudes 45° eq. PIP-006
NUG30479 VESDA - 10 te 25mm eq. PIP-008
NUG30482 VESDA - 10 bouchons 25mm eq. PIP-007
NUG30483 VESDA - 1 pot colle ABS 250ml eq.PIP-012
NUG30484 VESDA -20 clips pr tubes 25mm eq.PIP-009
NUG30485 VESDA - 1 Vanne 2 voies 25mm eq. PIP-023
NUG30486 VESDA - 1 Purge 25mm av vanne eq.PIP-025
NUG30488 VESDA - 10 racc. red.25/10mm eq.PIP-034

NUG30477
Coudes 90°

Conditionné x 10

NUG30484
Clips pour tubes 25 mm

Conditionné x 20

NUG30478
Coudes 45°

Conditionné x 10

NUG30469
Manchons F/F 25 mm

Conditionné x 10

NUG30476
Raccords union F/F 25

Conditionné x 10

NUG30431
Adapt 25/27mm
Conditionné x 10

NUG30479
Tés 25 mm

Conditionné x 10

NUG30482
Bouchons 25 mm
Conditionné x 10

NUG30468
Tubes ABS long 3 m 25 mm

Conditionné x 20

NUG30471
Kit capillaire

Conditionné x 1

NUG30466
Tés adapt 25/8

Conditionné x 10

NUG30485
Vanne 2 voies 25 mm

Conditionné x 1

NUG30486
Purge 25mm avec vanne

Conditionné x 1

NUG30475
Capil 10 mm rouge-100 m

Conditionné x 1

NUG30488
Raccords 25/10 mm

Conditionné x 10

NUG30472
Rosace conique capillaire

Conditionné x 1

NUG30467
Bouchons discr capill

Conditionné x 10

NUG30483
Pot de colle ABS 120 ml

Conditionné x 1
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Les caractéristiques techniques et les
côtes indiquées dans le présent document
peuvent être modifiées à tout moment
pour des raisons techniques, normatives,
réglementaires ou économiques. Elles ne
constituent en aucun cas un engagement
de Cooper Sécurité SAS (groupe Eaton). 
Photos non contractuelles.

NUG30432
Tube flexible 1 m
Conditionné x 1

NUG30433
Tube flexible 30 cm

Conditionné x 1


